TJ100S5-RJ (400 VAC)

50 Hz Mobil Jenerator y/ TEKSAN

i
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Gii¢ Cikis Degerleri

Standby Giic (ESP) 'L\\’,C\ 18180
Prime Giig (PRP) l;(\\//c 18000

En x Boy x Yiik Agirhk Yakit Tanki Ses dB(A)
(mm) kg) (1) @ 7m

Kabinli 1130x3100x2050 2119,5 550 65
Kabinsiz N/A N/A N/A N/A

Sabit yiik altinda siirekli galisma gici. Degisken yiik altinda sinirli siirede Degisken yiik altinda siirekli galisma

Ortalama yiik degeri %100 olabilir. calisma giicii. Ortalama %70 yik giici. Ortalama yiik degeri %70

Asin yiiklenemez. degerinde yilda toplam 200 saat olmalidir. 12 saatte 1 saat %10 asiri
calisabilir. Sebeke enerjisi yiiklenehilir.

kesintilerinde yedek gii¢ olarak
kullanilir. Asiri yiiklenemez.
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TJ100S5-RJ (400 VAC)

50 Hz Mobil Jenerator

Y'TEKSAN

imalatg
Model

Silindir Sayisi
Silindir Diizeni
Hacim

Stroke

Bore

Kompresyon Orani

Hava Emis Sistemi

Governor Tipi

Sogutma Sistemi

Sogutma Sivi Kapasitesi
Yaglama Yag! Kapasitesi
Elektrik Sistemi

Devir / Frekans 50 Hz
Maksimum Toplam Gikis Giicii (Standby 50 Hz)
Yakit Sarfiyati %110 ESP 50 Hz
Yakit Sarfiyati %100 PRP 50 Hz
Yakit Sarfiyati %75 PRP 50 Hz
Yakit Sarfiyati %50 PRP 50 Hz
Egzoz Gazi Gikis Sicakhgi 50 Hz
Egzoz Gazi Gikis Debisi 50 Hz
Yanma Hava Debisi 50 Hz
Sogutma Hava Debisi 50 Hz

Alternator

Faz Sayisi

Gii¢ Faktorii
Yatak Sayisi
Kutup Sayisi
Terminal Ug Sayisi
izolasyon Sinifi
Koruma Sinifi

ikaz Sistemi

JOHN DEERE
4045HP551
4
Siral
It 4,5
mm 127
mm 106
17,1:1
TURBO SARJ
ELEKTRONIK
SU
It 8,5 (except radiator)
It -
VDC -
rpm 1500 rpm / 50 Hz
kW 95,8
It/h 26,13
It/h 23,76
It/h 17,82
It/h 11,88
°C 523
m3/min 15,1
m3/min -
m3/min -
3
0,8
TEK
4
12
H
IP 23

AVR (Otomatik Voltaj Regiilatorii),

Fircasiz
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TJ100S5-RJ (400 VAC)

50 Hz Mobil Jenerator

Standart Ekipmanlar

Motor

Teksan jenerator setlerinde ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271
standartlarina uygun, diisiik yakit sarfiyatl, Avrupa emisyon
standartlarina uygun Stage 5 emisyon seviyesi, hassas hiz ayari ve
diizeni saglayan, yakit pompasina monteli, mekanik veya elektronik
tip governorlii diinyanin onde gelen son teknoloji iiriinii motor
markalari kullanilmaktadir.

Alternator

Teksan iriinlerinde gerekli tim test agsamalarindan gegmis, IEC
60034-1; CEl EN 60034-1; BS 4999-5000; VDE 0530, NF 51-100,111;
OVE M-10, NEMA MG 1.22. standartlarina uygun, bakim
gerektirmeyen yataklama sistemine sahip, hassas voltaj ayari
saglayan elektronik tip voltaj regiilatorli, son teknoloji tiriin, tim
diinyada kalite, yiiksek verimli ve dayanikhhgiyla tercih edilen lider
alternator markalari kullaniimaktadir.

Kontrol Panosu

Teksan jenerator setlerinde kullanilan standart kontrol panolari
rahat ve giivenli kullanim saglar. Tim 6l¢ilmiis ve istatistiksel
parametreler, galigma modlari, uyari ve alarmlar ile jeneratdriin
durumu kontrol panolarindan kolaylikla izlenebilir. On yiiziinde
elektronik kontrol modiilii ve acil durdurma butonu bulunan panelin
metal govdesi gelik sacdan imal edilip elektrostatik toz boya ile
boyanmistir. Teksan, kaliteli standart panolarinin yani sira
miisterilerinin 0zel isteklerine uygun pano tasarim ve ¢oziimleri de
sunmaktadir.

Sasi ve Yakit Deposu

Jenerator setinin yikiinii tagiyacak 6zellik ve dayanikhilikta gelikten
imal edilen sert yapisal tasarimi ve anti-vibrasyon takozlari
sayesinde titresim seviyesini minimuma indirgemektedir. Sasilerin
hepsi kaldirma mapalari igerir. Tamami Teksan tarafindan iiretilen
ozel Kiralama Jeneratorii sasileri lizerinde forklift cepleri
bulunmaktadir. Entegre yakit tanklar %75 yiikteki ¢alismada, ilave
yakit ikmaline gerek kalmadan 40 saate kadar siirekli galismaya
imkan verir.

Sogutma Sistemi

Kaliteli endiistriyel tip radyator, genlesme tanki ve sogutucu fandan
olusan sistem jeneratdr ekipmanlarinin uygun i1si derecesinde sabit
kalmasini saglar.

Soket Kit ve Powerlocks

Avrupa standartlarinda, Operasyonel olarak hizli kurulum ve
kullanim saglayan, kullanici dostu elektriksel baglanti noktalari.

Y'TEKSAN

Opsiyonel Ekipmanlar

Teksan'in sundugu opsiyonel jenerator seti ekipmanlarindan
bazilar;

m Otomatik yakit dolum sistemi

m Cift cidarh yakit tanki

m Cift AVR ve PMG'li alternator

m Senkronizasyon sistemleri

m Jenerator ¢ikis salteri

m Sebeke-jenerator transfer panosu (otomatik modiil ile)
m Romork

m Uzaktan izleme

www.teksan.com
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Kabin Ozellikleri

TEKSAN KIRALAMA SERISI kabinleri standart olarak
asagidaki ozellikleri tagirlar;

m 2000/14/EC direktiflerine uyumlu, sertifikal giiriiltii emisyon
seviyesi

Kolay tagsima ve istiflemeyi saglayan forklift cepleri

Kabin igerisine gizlenmis tek nokta kaldirma sistemi

Kolay romork baglantisina olanak veren sasi tasarimi

Halat ile gekilerek hareket etme olanagi saglayan sasi geki
mapasi

Ihtiyaca gore harici ve dahili yakit depolarindan yakit beslemesini
saglayan 3 yollu valf ve entegre quick coupling baglantilar
Disaridan yakit dolumu saglayan yakit dolum sistemi

Sasi icerisine entegre yakit tanki ve tagma havuzu
Elektromekanik yiizde yakit seviye gostergesi

Akii devre kesici

Kirlenme karsiti film kaph siinger

Kabin iizerinde yer alan acil stop butonu

Optimize edilmis sogutma Performansi ve ses diigiimiinii
saglayan Aeroakustik hava cepleri

Yukariya dogru dizayn edilmis radyator hava ve egzoz atisl
Radyatore kolaylikla su ve antifriz doldurulmasini saglayan kabin
listii kapak

Kolaylikla Ad-Blue ekleme imkani

Korozyona ve paslanmaya karsi gii¢lendirilmis boya sistemi
Ses izolasyonu agisindan gelistirilmis performans

Kompakt tasarim sayesinde nakliye kolayhig
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TJ100S5-RJ (400 VAC)

50 Hz Mobil Jenerator

Kontrol Cihazi Ozellikleri: DSE-7310

Yapilandirilabilir gii¢ agma modu

MPU Hata Gecikmesi

Gelismis grafik kullanici arayiizii

Geligmis PLC Arayiizii

MSC ID iginde PLC GenComm gegersiz kilma

4 satirli arkadan aydinlatmali LCD metin ekrani

Coklu ekran dilleri

Bes yonlii navigasyon meniisii

LCD alarm gostergesi

Opsiyonel Isitmali ekran segenegi

Ozellestirilebilir agilis metni ve ekran goriintiileri

DSENet genisletmeye uyumlu

Veri kaydi

Dahili PLC arayiizii

Korumalari devre digi birakma 6zelligi

USB, RS232 ve RS485 kullanarak PC ile yapilandirabilme

PIN korumali 6n panel konfigiirasyonu

Gii¢ tasarrufu modu

Jenerator 3 faz algilama ve koruma

Jenerator akim ve gli¢ goriintiileme (kW, kvar, kVA, pf)

kW, kVAr, asir yiik ve ters gii¢ alarmlari

Asiri akim korumasi

Dengesiz yiik korumasi

Toprak kagagi korumasi

butonlar vasitasi ile salter kontroli

CAN baglantisi ¢aligirken konfigiire edilebilir yakit ve galistirma gikislari
yapilandirilabilir 6 DC ¢ikis

yapilandirilabilir 2 voltajsiz role gikisi

Yapilandirilabilir 6 analog/dijital giris

0V-10Vve4mA-20mA sensor destegi

Yapilandirilabilir 8 dijital giris

Yapilandirilabilir 5 kademe dummy lod ve yiik atma ¢ikislar

Tek varyantta CAN, MPU ve alternator frekansi hiz algilama
Gergek zamanl saat

Manuel ve otomatik yakit pompasi kontrolii

Motor on isitma ve 1sitma sonrasi fonksiyonlari

Motor galisma zamani programlayicisi

Baslatma ve durdurma igin motor rolanti kontrolii

Fuel Yakit kullanim ekrani ve diisiik yakit seviyesi alarmi

es zamanli RS232 ve RS485 haberlesme portlarinin kullanimi
Dogru motor saati dengelemesi igin RS232 veya RS485 kullanarak
gercek yedekli bekleme

Yapilandirilabilir MODBUS sayfalari ile MODBUS RTU destegi.
SMS mesajlagma (ilave harici modem gereklidir)

mesajlasma yoluyla start ve stop ozelligi

Yapilandinlabilir 3 bakim alarmi

Tier 4 motor destegi de dahil, gesitli CAN motorlariyla uyumludur
Basitlestirilmis yapilandirma igin DSE Configuration Suite PC Yazilimini
kullanir

Lisanssiz PC yazilimi

IP65 derecesi (birlikte verilen contaile) ile su girisine karsi daha fazla
direnclidir

Modiiller, MODBUS RTU kullanilarak bina yonetim sistemlerine (BMS)
entegre edilebilir

Y'TEKSAN
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Onemili Faydalar

m Zaman izleme ve bakim periyotlari i¢in dogru bilgi saglar

m Kullanim kolayli§i igin kullanici dostu kurulum ve buton
diizeni

m Tam goriindrliik igin birden fazla parametre ayni anda
izlenebilme ve goriintiilenebilme

m Kullanici esnekligi igin gok gesitli uygulamalara uyacak
sekilde yapilandirilabilme

m PLC diizenleyici, kullaniciya 6zel uygulama
gereksinimlerini karsilamak igin, kullanici tarafindan
yapilandirilabilen iglevlere izin verir.

Cok sayida motor parametresini izleyen modiiller, arkadan
aydinlatmali LCD ekran, aydinlatilmig LED'ler, uzak PC ve
SMS metin uyarilari (harici modem ile), kapatma ve motor
durumu bilgilerini goriintiileyebilme.

DSE7310, elektronik (CAN) ve elektronik olmayan (manyetik
toplama/alternator algilama) motorlarla uyumludur ve gok
sayida esnek giris, ¢ikis ve kapsamli motor korumalari
sunar, boylece sistem en zorlu endiistri gereksinimlerini
karsilayacak sekilde kolayca uyarlanabilir

TKapsamli 6zellikler listesi, gelismis olay ve performans
izleme, uzaktan iletisim ve PLC islevselligini igerir. RS232
veya RS485 iletisimi kullanan DSE7310 MKII'de artik yedekli
calisma ve bekleme mevcuttur. Bu, gergek motor galisma
saati dengeleme gibi daha gelismis 6zelliklerle daha basit ve
daha rahat bir kurulum saglar.

Modiiller, DSE Configuration Suite PC yazilimi kullanilarak
kolayca yapilandirlabilir. Segilebilen 6n panel diizenlemesi
de mevcuttur.

m Teknik bilgi ve degerler 1508528, 1S03046, NEMA MG1.22, IEC 600341, BS 4999-5000, VDE 0530 standartlarina uygundur.
= 1S09001, 1S014001, 1SO 45001, TSE, CE standartlarina uygun olarak iiretim yapilmaktadir.
m Teksan iriinlerini stirekli gelistirmektedir. Buna bagli olarak bu dokiimanda yer alan bilgiler haber vermeksizin degistirme hakkina sahiptir.

TBA: Bilgi isteyiniz

TBD: Arastinliyor  NA: Bilgi Yok N/A: Uygulanamaz
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